
システムサーバー装置

FSV3000

本装置は、IPルータ(IVR3000)を制御する管理サーバーです。
1台でIPルータ(IVR3000)を16台管理して同時に制御することが可能です。
また、PCIカードを最大2枚構成することができますので、汎用のシステムサーバー
としても使用することができます。

◆ 1Uラックマウントサイズです。
◆ 電源ユニットの二重化に対応し、棚背面より通電した状態での抜き差しが可能です。
◆ ファンは棚前面フロント部に配置され、棚板を降ろすことなくFANブロックの交換が可能です。
◆ フロントパネルに状態表示LEDが配置されており、棚の状態を確認することができます。
◆ 装置制御OSは、2.5inch SSD×3台にてRAID5で構成されており、SSD1台が故障しても

通電状態での交換が可能で、自動復帰しますので運用に差し支えありません。
◆ 棚板前面に1個、背面に2個の合計3個のUSB2.0のコネクタがあります。
◆ BB入力があり、システムで使用する映像タイミングで制御を処理することが可能です。
◆ 時間情報の入力としてGPS、秒パルス、タイムコードの入力を選択できます。
◆ IPルーターシステムに組み込む場合は、最大16台のIPルータ装置の制御が可能です。
◆ IPルーターシステムではアラームサーバーとしてもこの機器を使用します。
◆ 拡張用にPCIカードを最大2枚実装することができ、通常のサーバーとしても使用可能です。
◆ display port1.2装備。

内部CPU構成 Intel Core i3 dualcore 2.7GHz  3MB L2 cache

メモリ DDR4 16GB (8G×2) ECC

グラフィック HD530 graphics 1.0GHz

インターフェイス ネットワークポート 1GbE イーサネット×3ポート 10base-T/100Base-TX/1000Base-T

シリアルポート RS232C/422シリアル 内部選択切替 RJ-45コネクタ

USB2.0 前面×1、背面×2の合計3ポート

リファレンス BB 75Ω不平衡(BNC型)

時間情報入力 RJ-45(GPS、秒パルス入力、タイムコード(LTC)) ※将来対応

アラーム接点出力 RJ-45 ジャックコネクタ（電源、FANなど)

拡張カード PCIeカード最大2枚構成可能

画像出力 display port 1.2装備 VGA(1920×1200)

電源入力 AC100～240VAC100～240V±10%(50/60Hz)

消費電流 200VA以下(AC100V換算)

動作温度 0℃～＋40℃（但し、結露なきこと）

寸法 W:448mm H:44mm D:400mm 突起物含まず

質量 TBD 10kg以下(電源ユニット×2、FANユニット込み)

IPルーター 関連機器
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