
HD-SDI ID DECODER

HID101M

本装置は、HD-SDI信号のエンベデッド音声Rchに重畳されている
音声ID情報をデコードし、カメラ素材名称やその他情報・文字データを
シリアルインターフェイスRS232Cにて出力する装置です。
また、ANCデータとし、HD-SDI信号にIDインサートを行います。

◆ HD-SDIエンベデッド音声Rch(2ch)のデコードを行います。
◆ 出力HD-SDIエンベデッド音声Rch(2ch)を、無音(ミュート)設定することが可能です。
◆ ID情報のANCデータが重畳されたHD-SDIが入力された場合、前面スイッチ設定により、

音声IDデコードをやめ、HD-SDIに重畳されているID情報ANCデータをスルーさせます。
◆ 機器電源OFF時、またはスルー制御時に入力信号をそのまま出力します。

※オプションにより、アナログオーディオA/Dコンバーターを搭載して、アナログ音声IDを入力し
デコードすることが可能です。

入力 HD-SDI 1入力 75Ω BNC 800mＶp-p±10％

アナログ音声(オプション) 600Ω XLR-3P メス (音声データアナログ入力)

出力 HD-SDI 1出力 75Ω BNC 800mＶp-p±10％

通信 RS232C D-SUB 9P オス 38400bps

電源入力 DC12V±10%

消費電流 DC12V 0.45A以下

動作温度 0℃～＋40℃（但し、結露なきこと）

寸法 W:105mm H:38mm D:200mm 突起物含まず

質量 約0.8kg
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